











Combinez le tout et
économisez jusqu’a
100% d’énergie
COP=z4.0

Boiler Dulaan 180

* Faible consommation
d’énergie

» Approvisionnement en eau
chaude 24/24

» Aucun danger de fuite
électrique
ou de fuite d’air

Booster Dulaan
* Eau chaude instantanée

"

Chaudiére existante

agaz & mazout

« Emissions de gaz d’échappement

 Courte durée de vie

 La température de l'eau et la pression
de I'eau fluctuent facilement



DULAAN 180 BOILER
THERMODYNAMIQUE

Caractéristiques

NUMERO DU MODELE DULAAN 180
Plage de capacité de chauffage MAX 9KW (permanent)
CHAUFFAGE (A7/6°C,W30/35°C)

Puissance absorbée 2.25kwh
Puissance d’entrée (kW)(7/6°C) 2.25kwh
COP(7/6°C) 3.88
INFORMATIONS GENERALES

Puissance d’entrée maximale (kW) 8.58
Courant nominal / maximal (A) 3/38
Controleur Digital
Alimentation électrique 220V-240V~/50Hz
Température de fonctionnement de I'air -5 ~ +45
Température maximale de sortie de l'eau 75°C

Réfrigérant

R290 (A+++)

Marque / Type de compresseur

GMCC/PANASONIC (reduce noise -50DB/1m)

Marque de I'EEV

SANHUA

Marque de la vanne 4 voies

SANHUA

Réservoir d’eau

Acier inoxydable SS316

Matériau du boitier

Feuille galvanisée

Pression maximale autorisée du réservoir

7 bar

Matériau du corps intérieur du réservoir

INOX SS316




Epaisseur du réservoir INOX intérieur (mm)

1.5

Matériau d'isolation Polyuréthane
Epaisseur de l'isolation du réservoir 45mm
Sortie d'eau chaude (pouce) G3/4"
Entrée d'eau froide (pouce) G3/4"
Taille du drain d'eau (pouce) G1/2"
Sortie d'eau condensée (pouce) G1/2"
Matériau du serpentin de la pompe a chaleur Microcanal

Systéme de chauffe électronique au magnésium

Systéme Breveté

Niveau sonore a 1 métre (dB) -50
Chauffe-eau électrique auxiliaire (kW) - Eau chaude sanitaire 3
Chauffe-eau électrique auxiliaire (kW) - Réservoir tampon 8
Protection de l'unité - Unité intérieure (IP xx) IPX1

Volume du réservoir d'eau (L)

180L Eau chaude sanitaire + 65L réservoir tampon

Pression de décharge maximale (bar) 26
Pression d'aspiration maximale (bar) 10
Débit d’air (m3/h) 350
Poids net (kg) 132
Dimensions nettes (mm) ®1910%640
Dimensions de I'emballage (mm) 2115*700*700

Couvercle PAC en facade avant déconnectable

¢
canoer

A WORLD OF POSSIBILITIES



canner

A WORLD OF POSSIBILITIES
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